Preisliste Halmburger Fussbodentemperaturregler

¢ Anzeigelampe flir Heizung ein/aus/Fehler

A « Bodentemperatur Einstellbereich s...4

- 3 entspricht 10...40 °C

—3 e Temperaturabsenkung 3 oder 5 °C CHF
——> EFS-50 standard (Eingang flr ext. Schaltuhr) 150.--

e Grosser Display mit Hintergrundbeleucht.

25 | e Temperaturanzeige

S | ¢ Bodentemperatur Einstellbereich 5...40 °C

CT T e Temperaturabsenkung 0.5...15 °C CHF
———> EFD-50 digital (Eingang fiir ext. Schaltuhr) 205.--

e Grosser Display mit Hintergrundbeleucht.

=i ’ e Bodentemperatur Einstellbereich 5...40 °C

A digital mit Uhr = e Betriebsarten AUTO, MAN, OFF

Eessl programmier- e Bis zu 2 Heiz- und Absenkzeiten je Tag CHF
——> EFK-50  bar oder Tageblock einstellbar 225.--

Preisliste Halmburger Raumteperaturregler
mit Begrenzung der Bodentemperatur

¢ Anzeigelampe fiir Heizung ein/aus/Fehler

(.\ e Raumtemperatur Einstellbereich #:...6

Cos ‘ entspricht 5...30 °C

—8 ¥ e Temperaturabsenkung 3 oder 5 °C CHF
—>> ERBS-50 standard (Eingang flr ext. Schaltuhr) 165.--

e Grosser Display mit Hintergrundbeleucht.

25 | e Temperaturanzeige

W= | e Raumtemperatur Einstellbereich 5...30 °C

CT T e Temperaturabsenkung 0.5...15 °C CHF
—=> ERBD-50 digital (Eingang fiir ext. Schaltuhr) 205.--

e Grosser Display mit Hintergrundbeleucht.

26 ’ e Raumtemperatur Einstellbereich 5...30 °C
Ao " digital mit Uhr = e Betriebsarten AUTO, MAN, OFF
" programmier- e Bis zu 2 Heiz- und Absenkzeiten je Tag CHF
——> ERBK-50 bar oder Tageblock einstellbar 225.--
alle Regler:

Mit Temperaturfernfiihler 33 kQ, Ldnge 4 m sowie Abdeckung EdizioDue weiss.
Verwendung Unterputz oder Aufputz (mit Aufputzdose 52 mm), Garantie 5 Jahre.
Bruttopreise inkl. Verpackung, exkl. MwSt und Porto. Mengen- und Geschaftsrabatte auf Anfrage.

digitale Regler:
Einfache Bedienung, einstellbar bei abgenommenen Bedienteil (Gangreserve ~10 Jahre), einstellbar

auf andere Fihlertypen, Frostschutz 5 °C, Betriebsstundenzahler, Kindersicherung.
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